
5522 Nautic klosett for veggmontering med sisterne

Features
° Erstatter 5520,1/9 2012
° Ren design
° Heldekkende kondensfri spylesisterne
° Stille påfylling
° Opphøyd trykknapp
° Lett å rengjøre mellom vegg og sisterne
° Justerbar vanntilkopling
° Kan utstyres med armstøtte 3055
° Glasert under vulst
° Flere setealternativer
° C+ som ekstrautstyr

Artikkelnavn Artikkelnummer NRF- nummer EAN- kode
5522, uten sete.
Enkelspyling med C+. GB1155226R1205 6023651 7391530064895

5522, uten sete.
Dobbelspyling. GB115522301203 6023647 7391530064819

5522, uten sete.
Dobbelspyling med C
+.

GB1155223R1205 6023648 7391530064857

5522, uten sete.
Enkelspyling. GB115522601203 6023649 7391530064871

Montering
Monteres med bolter direkte på vegg. Skiver, pakninger og muttere (M12) følger med, men
ikke bolter. Boltutspring fra ferdig vegg må være 50 ± 2 mm. Plasttilslutning for kopling til avløp
følger med. Se medfølgende monteringsinstruksjoner samt monteringssats for det respektive
klosettet. For montering på spinkle vegger anbefales Gustavsbergs stativ RSK 382 57 50. Ifølge
AMA bør setehøyden være 450 mm, og det tilsvarer et cc-mål mellom det eksisterende gulvet
og midten av avløpet på 280 mm.

APPROVAL & STANDARDS
° Tilkoplingsdimensjoner: EN 33
° Funksjonskrav: EN 997

Tilbehør
° 3055 Nautic armstøtte til Nautic klosett

Kompletterande produkter
° Nautic hardt sete med SC/QR, svart



° Nautic hardt sete med rustfrie fester, hvitt
° Nautic Standardsete, hvitt


