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surf
Fremstilt i messing, overflatebehandlet med krom.
Totalhøyde 1104 mm. 

Art. nr. 20060171  surf badekarsbatteri

vanntrykk
Min.: 0,5 Bar Maks: 10 Bar, testtrykk: 16 Bar 

godt å vite
Blandebatteriet får ikke skrues fast direkte i gulvet da 
dette punkterer membranen. Blandebatteriet får bare 
monteres på et oppbygd platå, se illustrasjonen under.

installering
Ved nyinstallering, sørg for at ledningene er renspylt før 
blandebatteriet installeres. Steng av vanntilførselen før 
installering! Skru fast blandebatteriets bunnplate på det 
oppbygde platået og koble til de innkommende rørene.  
OBS: Tilkoplingen må være tilgjengelig etter installasjo-
nen. Kople til varmtvann på venstre side og kaldtvann 
på høyre side (sett fra brukeren). Monter på stenderrø-
rene og trekk til mutrene. Skru dusjslangen fast under 
tuten, og heng hånddusjen i holderen.

vedlikehold og rengjøring
Den keramiske innsatsen er selvsmørende og 
vedlikeholdsfri. Tilsett aldri fett, silikon eller lignende i 
innsatsen. Ved eventuelle feil skal innsatsen alltid skiftes. 
Strålesamleren bør regelmessig løsnes og gjøres ren. 
La den ligge i eddikvann over natten. Bruk en myk klut 
for å tørke av utsiden av blandebatteriet. Bruk eventuelt 
såpevann for å unngå kalkflekker fra vannet. Bruk aldri 
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kjemiske rengjøringsmidler eller syrebaserte eller andre 
lignende produkter som kan ripe overflaten. Vanskelige 
kalkflekker fjernes med eddik.

tiltak ved eventuell lekkasje

• Steng av hovedkranen slik at blandebatteriet ikke 
 står under trykk.
• Skru håndtaket løs.
• Skru kappen løs, skru innsatsen av og ta 
 den ut.
• Kontroller at pakningen under innsatsen er 
 uskadd og fri for smuss og er korrekt plassert.
• Rengjør hullet der innsatsen sitter. I de fleste tilfeller 
 er dette tilstrekkelig. Monter innsatsen tilbake.
• Test om det fortsatt lekker ved å slå på 
 hovedkranen.
• Dersom kranen fortsatt lekker – ring Westerbergs 
 serviceavdeling for hjelp.
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